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Nem Usszetévesztendd! Marmint a
mintazi- és a festGhenger. Az elézé
(1) a méar lefestett — esetleg egy-
szinlire hengerelt — fal mintiz4si-
hoz hasznélatos, a tapétazott faldhoz
hasonlé mintdzatot eredményez,
mig a festGhenger a falak alapfesté-
séhez valé szerszdm. A mintdzéhen-
gerrdl itt csupdn annyit mondunk
el, hogy kezelése nagy gyakorlatot
igényel, ezért kezdd hézi piktorok-
nak a fal hengerezett mintizas4t
nem nagyon ajdnljuk. Ha mégis vil-
lalkoznak erre, el6bb csomagolépa-
piron gyakoroljdk a mint4zé henger
vezetését. Lehetfleg olyan hengert
vélasszanak, amely nem vizszintes
és/vagy fiiggbleges mintajii, mert
ilyeneknél a legkisebb eltérés is
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szembet{ind hibdkat eredményez. A
falak mintéz4sit tobbnyire a falfe-
lilletek egyenetlensége teszi sziiksé-
gessé, a mintdk ugyanis eltiintetik™
a szembedtld felilleti hibdkat. Aki
lgényes mintézati felilleteket kivin
kialakitani, jobban jar, ha az oldal-
falakra tapétat ragaszt. A hengerelt
mintézat elkészitése olcsébb, mint a
tapétazds, de igazdn mutatés falat
csak az e munkédban jératos szak-
ember tud készitemi.

Ha az egyszinire festett fal egye-
netlensége miatt utélag mégis hen-
gerelt mintézdsra kényszerlilnénk,
akkor se haszniljunk erdteljes szi-
nii festéket, célszeriibb, ha pasztell-
szfndvel tiintetjiik el a falsikok
egyenetlenségeit. A mintézashoz is
az alapfestéshez hasznélt festéket
haszniljuk, de ne higitsuk fel tul-
sdgosan.

Ezek utén térjink r4 az alapszin
felhord4sdt nagyban megkdnnyitd
fest6hengerek, ,teddy hengerek”
hasznélatéra. A szerszim t6bb rész-
b6l &ll: van egy nyélben végzddd
tengelye, amelyen kbzpontositd tar-
csdkkal jobbrél-balrél kézrefogott
mianyagesé van. A csére a tarcsik
feszitik fel a killénféle anyagu hu-
zatokat. A legtobb henger szétszed-
het§, de nem mindegyik huzatat le-

BCSS.
SA.

het a mianyag paldstrél lehizni.
Ez a koriilmény a henger kitisztita-
sakor fontos, ugyanis a szétszedett
hengert kénnyebb a rarakdédott fes-
téktdl megszabaditani.

A festdhengerek huzata késziilhet
egész rovid szélhosszlsigi Un. ve-
lurbél, kézepes szdlhosszisag vals-
di vagy miszérmébél, s egész vas-
tag miszélas anyagbél, esetleg szi-
vacsb6l is. Nem mindegy, hogy a
kiilénbbz8 anyagokbdl késziilt hen-
gereket milyen festék felhordéséra
haszndljuk. A velir hengerrel (2) pl.
mézoldskor alapozhatunk, a zo-
méncfestéket pedig ligyan riicskos
feliiletet kialakitva terfthetjiik szét.
Az ilyen hengerek falfestésre nem
alkalmasak, mert csak kevés festé-
ket képesek magukban ,tarolni”,
ezért nagyon gyakran kellene a
hengert festékbe mértanunk, Riad4-
sul a huzat vékonysiga miatt nem
képes kovetni a fal minimilis egye-
netlenségeit sem, a mélyedések fes-
tetlenek maradnénak.

Az ennél hosszabb sz8ri, vasta-
gabb anyagbél késziilt hengerek (3,
4) mér kitGnéen alkalmasak falfes-
tésre, de csak diszperziés falfesté-
kekhez. A hagyoményos enyves fal-
festékeket nem lehet veliik egyen-
letesen a falra terfteni. Ha ilyen
festékkel festiink, haszniljunk in-
kabb korongecsetet.

A hengeres festés feltételel. Lé-
nyeges, hogy a falra milyen festék
keriil. Nyers vakolatra pl. csak glet-
telés utdn érdemes diszperziés fes-
téket felhordani, kiilénben a simA-
nak 14tsz6 feliileten mar az elsé fes-
tékréteg utin szembestls; lesz a va-
kolat érdessége. A megszéaradt glett-
réteget sziikség eseién nem Art fi-
noman Aicsiszolni. Ez kiilonésen
akkor sziikséges, ha a fal egy részét
ujra kellett vakolni,

Ha a falon el6zlleg enyves festék
volt, de a festékréteg nem til vas-
tag s nem pereg, nem taskdsodik,
akkor alapos moséds utdn réhenge-
relhetjilk a diszperziés falfestéket.
Ha viszont a mosast6l fellazult ré-
teg tGbb helyen feltdskdsodik, az
egész falat spatulydval kaparjuk le,
Ezutan kovetkezhet a glettelés,
majd a feliiletek lecsiszolésa, porta-
lanitésa,

A tobbréteg enyves festékkel le-
festett falat feltétleniil kaparjuk le,
mert a diszperziés festék als szilard
alap sziikséges. A tbbb rétegben egy-
mésra kent, hagyoményos falfesték
hengerezéskor levilik,

A mér elézéleg is diszperzids fes-
tdkkel bevont — és az elsd ilyen
festés el6tt alaposan lekapart — fa-
lakra egy alapos mosést és a feliile-
tek szdraddsa utani javitd glettelést
kivetden hengerelhetjiik fel a disz-
perziés falfestéket,

Az els6 festékréteget a szokésos-
nél jobban higitsuk fel. A kdvetke-
20 két réteghez — idealis esetben,
pl. mér elézdleg is hasonlé festékkel
festett falndl, egy is elég — hig tei-
felstriséglire higitsuk fel a festé-
ket. Szfnezdpasztdk hig oldatdval
dllitsuk be a kivant szindrnyalatot,
majd kenjiink egv kevés festéket a
falra, s hajszéritéval melegftve sz4-
ritsuk ki. (A kiszéradt festék ugyan-
is wvilagosabb A4rnyalatt, mint az
edényben levé.)
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igy hasznaljuk! A festéket olyan
vadorbe vagy lapos tepsibe ontsiik,
amelybe a hengert vizszintesen be-
lenyomhatjuk. A festékezé edény
szélére beliilrél akasszuk ra vagy
tamasszuk fel a lehlzéracsot. A
hengert nyomjuk a jol felkevert
festék felszine ala, majd kiemelés
utin a lehiizéracson kissé ferdén
fél-le hihzogatas kozben erdsen a
racsra nyomva tavolitsuk el rdla a
felesleget. A hengert nyomjuk a
falra, majd lassan htzzuk lefelé. A
hengerbél kozben fogy a festék, a
még benne levét egyre erdsebb nyo-
missal préseljiik ki a textilszilak
koziil. A lefestett sav mellé henge-
reljiink fel egy mésikat (5), s ha
kell, a hengert kdzben 1jbél toltsik
fel, A két sivot ezutdn keresztbe-
hengereléssel dolgozzuk oOssze (6),
majd Gjra fliggélegesen hengereljiik
végig (7). A keresztben és a mésod-
szori hosszaban hengereléskor mér
ne martsuk festékbe a hengert.
UtShengerezéskor az eldzbleg fel-
hordott, de egyenetlen réteget terit-
jiik szét. A henger ugyanis onnan
szedi fel a festéket, ahol til sok
van, ahol meg a réteg vékonyka, ott
azt vastagitia. Az igy kialakftott
feliilet idedlisan wvékony lesz.

Kovetkezhet a kovetkezd két sav
felhordasa (8), majd a kinyomko-
dott hengerrel valo eloszlatasa. Ar-
ra mindig ligyveljlink, hogy a festett
siavok Osszeérjenek. Egyszerre tul
nagy feliiletet ne hengereljiink le,
mert a vékony réteg gyorsan szdrad,
s az oszlatds csak akkor hatékony,
ha a felhengerelt feliiletrész még
nem szikkadt. Ne feledjiik, hogy Gj
festésnél harom, régi diszperzios fal
Atfestésekor két vékony réteg fed
csak tokéletesen (ha mem higitottuk
fel talsdgosan a festéket). Ha mégis
talhigitottuk a festéket, akkor sza-
radas utan még egy réteget henge-
reljiink a falra.

A diszperziés festékek gyorsan
szaradnak, de a két réteg felhenge-
relése kozodtt legaldbb hat orinyi
szaradas szilkséges. Ha tiirelmetle-
nek vagyunk, a még nem teljesen
szaradt részek sotétebb tonusat fol-
tosodasnak vélhetjilkk. Varjunk még
egy-két 6rat, s ha a folt nem tiinik
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el, hengereljiink ujabb festékréte-
get a falra. A sarkok kiiléndsen ne-
hezen szaradnak ki, 4m egy kis hu-
zattal ezen kdnnyen segithetiink.

A sarkokat, hajlatokat nehéz hen-
gerrel festeni. Ilyen helyeken ma-
rok- vagy széles laposecsetet hasz-
naljunk.

Kellemetlen mellékhatisok. A
henger forgas kozben a festéket
sz6ria is. Minél gyorsabban mozgat-
juk, annil jobban szérja szét az
apré festékcseppeket. Ha a hengert
til gyorsan mozgatjuk, s a felesle-
ges festéket nem nyomkodtuk ki
jol, sok festék megy veszenddbe.
»Fékezett” hengervezetéssel ez szin-
te teljesen megszinik. Az idealis
temp&t nehéz megtalalni. de néhany
négyzetméter utan mar nem okoz
problémat. Nem art, ha keziinkre
milanyag zacskét hizunk, fejinkre
sapkat, esetleg fest8csakét tesziink.
Hossz ujju ing viselete is ajan-
latos.

A mennyezet hengerezése taldn a
legkellemetlenebb miivelet. Itt az-
tdn valéban kéros a gyors mozgas.
Mivel a festést itt szokés kezdeni,
hamar megkapjuk az els figyelmez-
teté festékfrocesdket. Am nemecsak
a piktor lesz szeplGs, a permetbdl
bdven jut a padléra is, s ha nem
teritettliink rd védofdliat, hosszas ta-
karitasra szdmithatunk. Vannak,
akik ilyenkor a henger nyelére
cseppfogdként egy magyobb karton-
lapot erésitenek, de az is csak ak-
kor haszndl, ha a hengert nem
Jhajszoljuk” végig a mennyezeten.

Munka kozben adédhatnak kelle-
metlen hibdk is, kiilondsen, ha az
alap csak részben lekapart enyves
festék, Az 4j festék Altal felaztatott
réteg hengereléskor levalhat a fal-
rol, s a hengerre tapad. A falon egy
mélyedés keletkezik, amit glettel
azonnal ki kell tolteni. A henger
szalai kozé tapadt aprora tort fal-
festék lemezkéket fésilivel tavolitsuk
el. Ha ezt elmulasztjuk, a kis da-
rabkédkat késGbb a falra hengerel-
jiilk, ahonnan mar nehéz eltavolita-
ni. Ha ez a hiba az utols6 réteg fel-
hengerelésekor keletkezett, a glett-
foltot kiszdradas utidn még kétszer
ecsettel fessilk le. Ha ez t&bbszor
eléfordul, a hengerrel banjunk éva-
tosabban, s athengereléskor kisebb
er6vel nyomjuk a falra.

Hengerelt térbeli mintazatok.
Vannak, akik a rusztikus hatasq,
cuppantott festéshez hasonlé feliile-
teket (9) kedvelik. Leginkabb nyers
vakolatbél vagy kaparas utédn a
falra vastagon felrakott glettanyag-
b6l alakithatunk ki ilyen kiilonle-
ges felitleteket. A glettanyagba meég
felsimitasa elétt j6l felhigitott fehér

diszperzi6s festéket, esetleg finom
koport adagoljunk, s a glettet 6l
osszekeverve higitsuk. Igy lassabban
szarad, s a még képlékeny, falra si-
mitott fedéréteget (10) egy j6l meg-
valasztott mintdzé gumihengerrel
tehetjitk plasztikussa (11). A minta-
zast ajanlatos elobb kis felilleten
pl. egy nagyobb [aforgécslapon ki-
prébéalni, s ott gyakorolni. Mieldtt a
mintas gumihengert — ami lehet
akar a hagyoméanyos festékekhez
haszn#&latos mintiz6é henger is — a
glettréteghe nyomnank, martsuk
vizbe, nehogy til sok glett tapad-
jon rd. Ha a kisérletek soran nem
jutndnk kellé eredményre, képein-
ken bemutatunk néhany  ettdél
eltéro mintazast is. {Ezekrol lapunk
88'6. szadmaban irtunk részleteseb-
ben.)

Finilé: a henger kitisztitisa. Ha
mar befejeztitk a falfestést, hétra-
van még a henger, a festdedény és
az ecset kimosisa. Ezt folyé viz
alatt végezziik. Nem éppen vizta-
karékos eljaras, de ha legkozelebb
is ezt a hengert szeretnénk hasz-
nalni, akkor minden darabjat, de
féként a huzatdt alaposan ki kell
tisztftanunk. A hengert szedjlik
szét, a nyelet és a két tarcsat aztas-
suk be meleg vizbe. A hengerpalés-
ton levé huzatot langyos folyoviz
ald tartva, feliiletét allandéan dor-
zsblve mossuk le rdla a méir meg-
szikkadt festéket. Ezt kovetSen a
huzatot prébaljuk meg lehizni, s
azt killén dorzstlve addig mossuk,
amig a belSle kifacsart viz tiszta
nem lesz. A milanyag hengert és a
tobbi alkatrészt is tisztitsuk meg a
ratapadt festéktsl, majd szérazra
tértés utdn a még nedves textilpa-
lastot hazzuk vissza a hengerre. A
tarcsdk felillesztése utdn a hengert
hiizzuk r4d a nyeles tengelyre, s a
kitisztitott fest6hengert felakasztva
szarftsuk meg. A textilia kiszdrada-
sa utan hizzunk rd mianyag zacs
két, s tegyiik el a kovetkezd hasz-
ndlatig.
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